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COLORE 1 - RICETTA

WOW® READY ¢ una serie di 13 colori pronti all’'uso (pi
7 colori fluo) con tutti i vantaggi della tecnologia WOW®:
Mixing System disponibile online.

La tecnologia WOW® permette di stampare bagnato su
bagnato sia il retino che le tinte piatte evitando le cappe
di asciugatura intermedie.

Come tutti gli altri prodotti della gamma WOW®, anche
WOW® READY puo essere stampato a 120 fili.
Specificatamente per tinte piatte raccomandiamo di
utilizzare 90 fili.

WOW® ¢ un inchiostro ad alto contenuto tecnologico,
facile da usare e che non blocca il telaio.

Totalmente compatibile con HYDRA WHITE 120 SOFT e
Perfetto White.
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PARTI TELAIO

COLORE 2 - RICETTA

PARTI

TELAIO

HYDRA WHITE 120 SOFT 100 120 FILI HYDRA WHITE 120 SOFT 62 FILI
GEL 3 GEL 3
STANDARD STANDARD
RACLA RACLA
COLORE 3 - RICETTA PARTI TELAIO COLORE 4 - RICETTA PARTI TELAIO
WOW READY YELLOW A 100 90 FILI WOW READY RED C 120 FILI
VIRUS GEL 3 VIRUS GEL 3
STANDARD STANDARD
RACLA
85 SHORE 85 SHORE
PARAMETRI DI STAMPA PROCEDURE DI STAMPA ADDITIVI UTILIZZABILI
TEMPERATURA FORNO 160°C 1 [ STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH = SPECIAL RETARDER: - .
PERMANENZA NEL FORNO | 1,5 MIN 2 | STAMPA DOPPIA BATTUTA - FLASH 5ol i DR GO & PERFETTG, 1 o
ANGOLO RACLA 20° 3|STAVPADOPPIABATIUTA  pourer & S FECUL ETAORR a oncsto
VELOCITA' DI STAMPA | MEDIA 4 | STAMPA - FORNO
PULIZIA X(';Itljﬁil\)/(oL%:ppositamente studiato per assicurare alla
USARE ACQUA stampa I'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta
temperatura.
Da miscelare con cura allinchiostro fino al 3-5%
massimo.

WOW READY & un’ inchiostro pronto all’'uso e non richiede ness
se non in casi estremi.
UNIFIX LC 3-5% solo in caso di lavaggi extra strong.

Privo di Formaldeide e Ftalati.

un additivo aggiunto

SPECIAL RETARDER 3-5% solo in caso di temperature eccessivamente elevate.
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